
FV-25

Térfogat (névleges/nettó) L 1075/765

Névleges méretek Szél*Mély*Mag (mm) 2505*815*900
Csomagolt méretek Szél*Mély*Mag (mm) 2580*880*1020

kg 140/155

mm 80

 (Osztály /  °C, %RH) 4  / 30°C, 55%RH

°C <-18

(Jel / töltet , kg) R290/135g
Igen/Nem Igen

Gyártó / Típus CAREL
Gyártó / Típus CUBIGEL/NPT16LA vagy EMBRACO/NEK2160U

W / W 512/742

V/Hz 220/50
kW·h/24h 8,22

A 2,5
㎡ 1,45

 ABS
mm 4

PPGI bevonatos acél+aluminium
Horganyzott acélcső
Horganyzott acélcső
Horganyzott acélcső

Fehér palást, szürke kocsiütköző
Fehér

Ciklopentán

Igen/Nem Igen
Igen/Nem Igen

Átmérő, db 50mm，6db
Igen/Nem Igen
Igen/Nem Nem
Igen/Nem IgenCseppvízelvezetés

Zárhatóság

Elpárologtató anyag
Kondenzátor anyag

 Párátlanító csőszakasz anyag
Külső szín
Belső szín
Hajtógáz

Tulajdonságok

Hőm. Érzékelő
 Leolvasztó fűtés

 Görgőtalp
Világítás

Belső bútortest anyag

Hőfokszabályzás
Kompresszor

Betáplálási telj. / Hűtőteljesítmény

 Tápfeszültség
Névleges energiafogyasztás（30°C, 55%RH）

 Névleges áramerősség
Össz. kirakat terület (TDA)

Szerkezeti paraméterek

Üvegfedél keret anyag
Üvegvastagság

 Automatikus leolvasztás

Model

Tároló kapacitás

Befoglaló méretek, súly

Súly  ( névleges / csomagolt )

Falvastagság 

Technikai paraméterek

Klímaosztály

Termék hőmérséklet (teljes árufeltöltésnél)

 Hűtőközeg


